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近年来，随着消费市场对速冻鲜食玉米的需求持续攀升，加之劳动力成本不断上涨，传统人工操作模式难以满足企业规模化、高效化生产需求，采用智能化、自动化的加工成套装备替代人工成为必然趋势。速冻鲜食玉米加工成套设备能够实现从鲜食玉米预处理、蒸煮、冷却、速冻等全流程的高效运转，不仅大幅提升生产效率、降低人工成本，还能通过精准的工艺控制保障产品品质均一性，有效避免人工操作带来的交叉污染，广泛适用于各类速冻食品生产企业，市场需求呈现迅猛增长态势。
本文件紧密贴合市场对速冻鲜食玉米加工成套设备的需求，着力解决设备在材料、制造质量、安全防护和卫生要求等方面无标可依的问题，为速冻鲜食玉米加工成套设备的制造、性能试验和验收提供了技术依据，为速冻鲜食玉米加工成套设备的推广应用提供了标准规范。可以被设备制造、使用和监督单位广泛采用，有利于指导制造、运输和贮存等管理工作，有利于产品质量管控和提高企业技术水平，对规范企业行为、维护营商环境和保障使用者利益等具有重要作用。
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[bookmark: _Hlk164414686]本文件规定了速冻鲜食玉米加工成套设备的型号与组成、技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存要求。
本文件适用于速冻鲜食玉米加工成套设备的制造。
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下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
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GB/T 3766  液压传动  系统及其元件的通用规则和安全要求
GB/T 3768  声学  声压法测定噪声源声功率级和声能量级  采用反射面上方包络测量面的简易法
GB/T 4208  外壳防护等级（IP代码）
[bookmark: OLE_LINK5]GB 4706.1  家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求
GB 4806.1  食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求
GB/T 5226.1  机械电气安全  机械电气设备  第1部分：通用技术条件
GB 5749  生活饮用水卫生标准
GB/T 7932  气动对系统及其元件的一般规则和安全要求
GB/T 8196  机械安全  防护装置  固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求 
GB/T 13306  标牌
GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件
[bookmark: OLE_LINK6]GB/T 14253  轻工机械通用技术条件
GB/T 15706  机械安全  设计通则  风险评估与风险减小
[bookmark: OLE_LINK7]GB 15179  食品机械润滑油
[bookmark: _Hlk119084554]GB 16798  食品机械安全要求
[bookmark: OLE_LINK8]GB/T 19891  机械安全  机械设计的卫生要求
[bookmark: OLE_LINK9]GB/T 20801.1  压力管道规范  工业管道  第1部分：总则
GB/T 20801.5  压力管道规范  工业管道  第5部分：检验与试验
SB/T 223  食品机械通用技术条件 机械加工技术要求
SB/T 224  食品机械通用技术条件  装配技术要求
SB/T 225  食品机械通用技术条件  铸件技术要求
SB/T 226  食品机械通用技术条件  焊接、铆接技术要求
SB/T 228  食品机械通用技术条件  表面涂漆
[bookmark: OLE_LINK4]SB/T 229  食品机械通用技术条件  产品包装技术要求
[bookmark: _Hlk118193750]NY/T 523  专用籽粒玉米和鲜食玉米
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以新鲜玉米为原料，经过剥皮、切头切尾、清洗、蒸煮、冷却和速冻等工序完成速冻鲜食玉米加工的一组设备。
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[bookmark: _Toc120107387][bookmark: _Toc103784697][bookmark: _Toc103786081][bookmark: _Toc107129078][bookmark: _Toc114578715][bookmark: _Toc103786129][bookmark: _Toc109500888][bookmark: _Toc108883475][bookmark: _Toc103873486][bookmark: _Toc114578766]生产能力  production throughput
速冻鲜食玉米加工成套设备（3.1）正常运行时，在单位时间内生产的速冻鲜食玉米成品质量。
注：生产能力的单位为千克每小时（kg/h）。
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[bookmark: _Toc108883477][bookmark: _Toc107129080][bookmark: _Toc114578717][bookmark: _Toc109500890][bookmark: _Toc120107389][bookmark: _Toc114578768][bookmark: _Toc103873488][bookmark: _Toc103786131][bookmark: _Toc103784699][bookmark: _Toc103786083]生产效率  production efficiency
[bookmark: _Toc107129081]速冻鲜食玉米加工成套设备（3.1）正常运行时，实际生产能力与额定生产能力的百分比。
3.4　 [bookmark: _Toc10462][bookmark: _Toc198918477][bookmark: _Toc108883478][bookmark: _Toc114578769][bookmark: _Toc204162428][bookmark: _Toc32501][bookmark: _Toc18044][bookmark: _Toc109500891][bookmark: _Toc152338806][bookmark: _Toc152355003][bookmark: _Toc152342541][bookmark: _Toc196300078][bookmark: _Toc120107390][bookmark: _Toc152350098][bookmark: _Toc22465][bookmark: _Toc114578718][bookmark: _Toc152356695][bookmark: _Toc153370888][bookmark: _Toc19006][bookmark: _Toc198211142][bookmark: _Toc28441]
[bookmark: _Toc103786132][bookmark: _Toc77186043][bookmark: _Toc94259931][bookmark: _Toc103784700][bookmark: _Toc103786084][bookmark: _Toc88368340][bookmark: _Toc76532387][bookmark: _Toc103873489][bookmark: _Toc76532520][bookmark: _Toc93873939][bookmark: _Toc85527751][bookmark: _Toc107129082][bookmark: _Toc87782506][bookmark: _Toc76902202][bookmark: _Toc120107391]剥净率  peeling rate
鲜食玉米原料经剥皮设备处理后，剥净苞叶的鲜食玉米数量占鲜食玉米总数的百分比。
注：苞叶多于3片的鲜食玉米为未剥净果穗。
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[bookmark: _Toc152350100][bookmark: _Toc153370890][bookmark: _Toc152342543][bookmark: _Toc152355005][bookmark: _Toc152356697][bookmark: _Toc152338808]杂质残留率  impurity residual rate
[bookmark: _Toc152355006][bookmark: _Toc152338809][bookmark: _Toc152342544][bookmark: _Toc152350101][bookmark: _Toc152356698]鲜食玉米经清洗设备处理后，表面及缝隙中存在苞叶、碎屑等杂质的鲜食玉米数量占清洗的鲜食玉米总数的百分比。
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鲜食玉米经速冻设备处理后，在单位时间内速冻合格的鲜食玉米数量占速冻鲜食玉米总数的百分比。
注：中心温度降至-18 ℃以下的速冻鲜食玉米为速冻合格品。
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破损率  damaged kernel rate
缺陷品的数量占速冻鲜食玉米总数的百分比。
注：速冻鲜食玉米散落或者连续掉落籽粒数≥2粒则为缺陷品。
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使用有效度  availability
在某个观察期内，速冻鲜食玉米加工成套设备（3.1）正常运行时间和正常运行时间与故障时间之和的比值。
［来源：GB/T 5667—2008，2.12，有修改］
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速冻鲜食玉米加工成套设备（以下简称“成套设备”）型号由成套设备的名称代号、产品代号和规格代号三部分组成。其中，名称代号用“加工成套设备”的“成套”两汉字拼音首字母“CT”居首表示，产品代号用“速冻鲜食玉米”中“玉米”两汉字拼音首字母“YM”居第二位表示，规格代号用速冻鲜食玉米加工成套设备的生产能力（阿拉伯数字）居第三位表示。其型号编制形式如下：



[bookmark: _Toc198918571][bookmark: _Toc204162310][bookmark: _Toc28590][bookmark: _Toc10081][bookmark: _Toc20691]图 1 速冻鲜食玉米加工成套设备型号组成名称代号

规格代号
产品代号

示例：
CT YM 2000表示额定生产能力为2000 kg/h的速冻鲜食玉米加工成套设备。
4.2　 [bookmark: _Toc198211157][bookmark: _Toc204162435][bookmark: _Toc857][bookmark: _Toc17037]组成
4.2.1　 成套设备的基本配置应包括下列设备：
a）剥皮设备；
b）切头切尾设备；
c）清洗设备；
d）蒸煮设备；
e）冷却设备；
f）速冻设备。
4.2.2　 成套设备可选配置包括但不限于下列设备：
a）金检设备；
b）在线检测设备。
5　 [bookmark: _Toc2756][bookmark: _Toc204162436][bookmark: _Toc24000]技术要求
5.1　 [bookmark: _Toc1979][bookmark: _Toc152355019][bookmark: _Toc204162437][bookmark: _Toc152342557][bookmark: _Toc152350114][bookmark: _Toc4254]材料要求
5.1.1　 成套设备的结构材料要求应符合GB 16798的规定。
5.1.2　 成套设备所用原材料应符合使用要求，应有生产厂质量合格证明书。否则应按产品相关标准验收合格后，方可投入使用。
5.2　 [bookmark: _Toc198211161][bookmark: _Toc198211162][bookmark: _Toc204162438][bookmark: _Toc25503][bookmark: _Toc10384]加工要求
5.2.1　 成套设备零部件的机械加工应符合SB/T 223的规定。
5.2.2　 成套设备铸件应符合SB/T 225的规定。
5.2.3　 成套设备焊接件应符合SB/T 226的规定。
5.2.4　 成套设备表面涂漆应符合SB/T 228的规定。
5.3　 [bookmark: _Toc29262][bookmark: _Toc204162439][bookmark: _Toc21833]主要单机和系统要求
5.3.1　 成套设备气动系统应符合GB/T 7932的规定。
5.3.2　 成套设备液压系统应符合GB/T 3766的规定。
5.3.3　 剥皮设备的剥净率不应小于98%。
5.3.4　 清洗设备的杂质残留率不应大于2%。
5.3.5　 蒸煮设备的蒸煮温度及蒸煮时间应满足加工速冻鲜食玉米蒸煮工艺的要求，应有防烫伤保护措施。
5.3.6　 速冻设备的速冻温度及速冻时间应满足加工速冻鲜食玉米速冻工艺的要求，速冻设备的速冻率不应小于99%；应有防冻伤保护措施。
5.4　 [bookmark: _Toc20255][bookmark: _Toc204162440][bookmark: _Toc7911]装配要求
5.4.1　 成套设备装配应符合SB/T 224的规定。
5.4.2　 成套设备零部件的连接应可靠，零部件拆卸、安装应方便。
5.4.3　 成套设备的管线及各管件的连接应可靠，不应有渗漏现象，与运动零部件应无干涉。
5.4.4　 成套设备装配后外观质量应符合GB/T 14253的规定，不应有掉漆、划痕等损伤。
5.5　 [bookmark: _Toc3649][bookmark: _Toc204162441][bookmark: _Toc2653]安装要求
5.5.1　 成套设备气动系统的安装应符合GB/T 7932的规定，气动系统气路连接应密闭，无漏气现象。气动执行机构动作应准确，无阻滞或卡夹现象。
5.5.2　 成套设备水、蒸汽管路各管件的连接应可靠，管路不应有渗漏现象，水和蒸汽管路应符合GB/T 20801.1的规定。
5.5.3　 成套设备液压系统的安装应符合GB/T 3766的规定。
5.5.4　 成套设备各单机之间的衔接应保证物料运行流畅。
5.6　 [bookmark: _Toc204162442][bookmark: _Toc16266][bookmark: _Toc2039]卫生安全要求
5.6.1　 成套设备结构的安全卫生应符合GB 16798和GB/T 19891的规定，与食品接触部分应符合GB 4806.1的规定。
5.6.2　 成套设备各润滑部位应方便操作，不应有渗漏油现象，润滑脂应符合GB 15179的规定。
5.6.3　 成套设备的表面应平整、光洁，不应有明显的凹凸不平等现象，不应存在死区。
注：死区是指清洗介质或清洗物不能达到的区域，即在清洗过程中，原料、产品、清洗剂、消毒剂或污物可能陷入、存留其中或不能被完全清除的区域。
5.7　 [bookmark: _Toc204162443][bookmark: _Toc22926][bookmark: _Toc20815][bookmark: _Toc581][bookmark: _Toc195185171][bookmark: _Toc21651][bookmark: _Toc17510]机械安全要求
5.7.1　 成套设备机械安全应符合GB/T 15706的规定。
5.7.2　 成套设备可能对人身或设备造成损伤的部位应采取相应的安全措施。安全防护装置应符合GB/T 8196的规定。
5.7.3　 成套设备的外表面应光滑无毛刺，不应有明显的机械损伤，不应有对人体造成伤害的尖角及棱边。
5.7.4　 成套设备应有醒目的操纵、润滑、防烫等安全警示标志，安全标志应符合GB 2894的规定。
5.7.5　 成套设备应有过载保护器，当机器过载时应能报警且立即停止运行。
5.7.6　 成套设备易脱落的零部件应有防松脱装置。零件及螺栓、螺母等紧固件应可靠固定，不应因振动而松动和脱落。
5.7.7　 滑动轴承的工作温度不应超过70 ℃、温升不应超过30 ℃，滚动轴承的工作温度不应超过80 ℃、温升不应超过35 ℃。
5.8　 [bookmark: _Toc204162444][bookmark: _Toc30743][bookmark: _Toc195185172][bookmark: _Toc24534][bookmark: _Toc5655][bookmark: _Toc15904][bookmark: _Toc20433]电气安全要求
5.8.1　 成套设备电气安全应符合GB/T 5226.1的规定，应通过电阻试验和耐压试验。
5.8.2　 电气控制系统应安全可靠、控制准确，电气线路接头应联接牢固并加以编号，导线不应裸露，应有漏电保护装置。操作按钮应可靠，并有急停按钮，指示灯显示应正常。
5.8.3　 成套设备应有可靠的接地装置，并有明显的接地标志。成套设备接地端子或接地触点与接地金属部件之间的连接应具有低电阻，其电阻值不应大于0.1 Ω，并有防腐蚀措施。
5.8.4　 成套设备动力电路导线和保护联结电路间施加DC 500 V时测得的绝缘电阻不应小于1 MΩ。
5.8.5　 成套设备最大试验电压取两倍的电气设备额定电源电压值或1000 V中的较大者。在动力电路导线和保护联结电路间施加最大试验电压并保持至少1 s时间，不应出现击穿、放电现象。
5.8.6　 成套设备控制柜和现场安装的电器元件外壳安全防护应符合GB/T 4208的规定，防护等级应不低于IP 55的要求。
5.9　 [bookmark: _Toc204162445][bookmark: _Toc187322217][bookmark: _Toc22700][bookmark: _Toc195185173][bookmark: _Toc2585]成（配）套性
5.9.1　 成套设备中各单机的功能和生产能力应匹配和相互协调，满足生产工艺要求，各单机产能配套系数宜为1.0～1.2。
注：产能配套系数指各单机的额定生产能力与成套设备设计生产能力的比值。
5.9.2　 应配齐保证成套设备基本性能要求的附件和专用工具，附件和专用工具应附有质量合格证。
5.10　 [bookmark: _Toc8489][bookmark: _Toc204162446][bookmark: _Toc195185174][bookmark: _Toc25076][bookmark: _Toc26943][bookmark: _Toc10584][bookmark: _Toc8339][bookmark: _Toc26469][bookmark: _Toc10648]性能要求
5.10.1　 成套设备正常运行时，性能参数应符合表1的规定。
[bookmark: _Toc204162317][bookmark: _Toc10071][bookmark: _Toc16981][bookmark: _Toc6353]表 1 成套设备主要性能参数
	名称
	参数

	额定生产能力
	≥2000 kg/h

	生产效率
	≥95%

	破损率
	≤10%

	使用有效度
	≥95%

	工作噪声
	≤85 dB(A)


5.10.2　 成套设备运转应平稳，启动应灵活，动作应可靠，无卡塞、阻滞、异常噪音和异常发热现象。
5.10.3　 成套设备各单机衔接应准确，无漏料现象。
5.10.4　 成套设备应具有负载启动能力和过载保护措施。
5.10.5　 成套设备工作噪声大于规定要求的位置应采取噪声隔离措施。
6　 [bookmark: _Toc198211174][bookmark: _Toc198211180][bookmark: _Toc198211182][bookmark: _Toc198211189][bookmark: _Toc198211177][bookmark: _Toc198211185][bookmark: _Toc198211184][bookmark: _Toc198211190][bookmark: _Toc198211172][bookmark: _Toc198211179][bookmark: _Toc198211188][bookmark: _Toc198211178][bookmark: _Toc198211192][bookmark: _Toc198211175][bookmark: _Toc198211183][bookmark: _Toc198211191][bookmark: _Toc198211173][bookmark: _Toc198211176][bookmark: _Toc198211187][bookmark: _Toc198211181][bookmark: _Toc198211186][bookmark: _Toc4762][bookmark: _Toc204162447][bookmark: _Toc29766][bookmark: _Hlk107127502]试验方法
6.1　 [bookmark: _Toc152350127][bookmark: _Toc85527769][bookmark: _Toc94259954][bookmark: _Toc204162448][bookmark: _Toc152342570][bookmark: _Toc152355032][bookmark: _Toc13632][bookmark: _Toc77186063][bookmark: _Toc7213][bookmark: _Hlk107127527]试验条件
6.1.1　 试验环境温度为5 ℃～35 ℃。
6.1.2　 试验相对湿度不应大于70%。
6.1.3　 海拔不应大于1000 m。
6.1.4　 生产用水：应符合GB 5749的规定。
6.1.5　 试验用料：应符合NY/T 523规定的玉米。
6.1.6　 设备应满足空载和负载试验条件。
6.2　 [bookmark: _Toc8527][bookmark: _Toc120107418][bookmark: _Toc204162449][bookmark: _Toc16978][bookmark: _Hlk107127559][bookmark: _Toc94259955][bookmark: _Toc77186064][bookmark: _Toc85527770]材料要求检查
[bookmark: _Toc198211196][bookmark: _Toc198211197][bookmark: _Toc198211199][bookmark: _Toc198918502][bookmark: _Toc196300183]检查成套设备材质报告单及质量合格证明书。
6.3　 [bookmark: _Toc198211201][bookmark: _Toc198211200][bookmark: _Toc26250][bookmark: _Toc204162450][bookmark: _Toc94259956][bookmark: _Toc5443]加工要求检查
6.3.1　 [bookmark: _Toc198211203][bookmark: _Toc196300187][bookmark: _Toc198918504]按SB/T 223的规定检查零部件的机械加工质量。
6.3.2　 [bookmark: _Toc198918505][bookmark: _Toc198211204][bookmark: _Toc196300188]按SB/T 225的规定检查成套设备铸件质量。
6.3.3　 [bookmark: _Toc198211205][bookmark: _Toc198918506][bookmark: _Toc196300189]按SB/T 226的规定检查成套设备焊接部位质量。
6.3.4　 [bookmark: _Toc198918507][bookmark: _Toc198211206][bookmark: _Toc24365][bookmark: _Toc28911][bookmark: _Toc196300190]按SB/T 228的规定检查成套设备表面涂漆质量。
6.4　 [bookmark: _Toc16006][bookmark: _Toc32201][bookmark: _Toc10832][bookmark: _Toc204162451][bookmark: _Toc12164]主要单机和系统要求检查
6.4.1　 [bookmark: _Toc198211208][bookmark: _Toc204162452][bookmark: _Toc198918509][bookmark: _Toc196300194][bookmark: _Toc198211209]气动系统检查
按GB/T 7932的规定检查成套设备气动系统。
6.4.2　 [bookmark: _Toc198211210][bookmark: _Toc198918510][bookmark: _Toc196300195]液压系统检查
按GB/T 3766的规定检查成套设备液压系统。
6.4.3　 [bookmark: _Toc204162453]剥皮设备剥净率试验
玉米剥皮机每处理3穗取1穗，连续取样200穗，按公式（1）计算剥净率，重复进行三次。
	（1）
式中：
——剥净率，%；
——剥净苞叶果穗数，单位为件。
6.4.4　 [bookmark: _Toc204162454]清洗设备杂质残留率试验
随机抽取200件经清洗设备处理的鲜食玉米，记录表面及缝隙中存在苞叶、碎屑等杂质的玉米数量，按公式（2）计算杂质残留率，重复进行三次。
	（2）
式中：
——杂质残留率，%；
——杂质残留鲜食玉米数量，单位为件。
6.4.5　 [bookmark: _Toc204162455]蒸煮设备
6.4.5.1　 [bookmark: _Toc204162456]目测检查蒸煮温度及蒸煮时间是否满足蒸煮工艺的要求。
6.4.5.2　 [bookmark: _Toc204162457]目测和触摸检查蒸煮设备的防烫伤保护措施。
6.4.6　 [bookmark: _Toc204162458]速冻设备检查
6.4.6.1　 [bookmark: _Toc204162459]目测检查速冻温度及速冻时间是否满足速冻工艺的要求。
6.4.6.2　 [bookmark: _Toc204162460]目测和触摸检查速冻设备的防冻伤保护措施。
6.4.6.3　 [bookmark: _Toc204162461]速冻率试验：速冻设备处理后，连续抽取200件鲜食玉米，记录速冻合格的鲜食玉米数量，按公式（3）计算速冻率，重复进行三次。
 	（3）
式中：
——速冻率，%；
——达到速冻温度的鲜食玉米数量，单位为件。
6.5　 [bookmark: _Toc204162463][bookmark: _Toc21896][bookmark: _Toc15864]装配要求检查
6.5.1　 [bookmark: _Toc196300198][bookmark: _Toc198918512][bookmark: _Toc198211212]按SB/T 224的规定检查成套设备装配情况。
6.5.2　 [bookmark: _Toc196300199][bookmark: _Toc198918513][bookmark: _Toc198211213]目测或触摸检查成套设备零部件的连接情况。
6.5.3　 [bookmark: _Toc196300200][bookmark: _Toc198211214][bookmark: _Toc198918514]目测或触摸检查成套设备的管线及各管件的连接情况。
6.5.4　 [bookmark: _Toc198918515][bookmark: _Toc198211215]目测或触摸检查成套设备的外观质量。
6.6　 [bookmark: _Toc7541][bookmark: _Toc204162464][bookmark: _Toc30630]安装要求检查
6.6.1　 [bookmark: _Toc198918517][bookmark: _Toc198211217][bookmark: _Toc196300202]按GB/T 7932的规定检查成套设备气动系统。
6.6.2　 [bookmark: _Toc198211218][bookmark: _Toc198918518]按GB/T 20801.5的规定检查成套设备水汽管路各管件的连接情况。
6.6.3　 [bookmark: _Toc198211219][bookmark: _Toc198211220][bookmark: _Toc196300203][bookmark: _Toc198918519]按GB/T 3766的规定检查成套设备液压系统。
6.6.4　 [bookmark: _Toc198211221][bookmark: _Toc196300204][bookmark: _Toc198918520]目测检查各设备之间的衔接。
6.7　 [bookmark: _Toc204162465][bookmark: _Toc8546][bookmark: _Toc25966]卫生安全要求检查
6.7.1　 [bookmark: _Toc28480][bookmark: _Toc196300206][bookmark: _Toc198211224][bookmark: _Toc14519][bookmark: _Toc198918522][bookmark: _Toc9295][bookmark: _Toc5410][bookmark: _Toc19198][bookmark: _Toc1045]按GB 16798、GB/T 19891及GB 4806.1的规定检查成套设备机械结构的卫生情况。
6.7.2　 [bookmark: _Toc196300207][bookmark: _Toc28087][bookmark: _Toc13346][bookmark: _Toc198211225][bookmark: _Toc198918523]目测或触摸检查设备润滑部位的渗（漏）油现象。
6.7.3　 [bookmark: _Toc196300208][bookmark: _Toc198211226][bookmark: _Toc198918524][bookmark: _Toc11217][bookmark: _Toc26876]目测或触摸检查成套设备表面质量。
6.8　 [bookmark: _Toc204162466][bookmark: _Toc6442][bookmark: _Toc11725]机械安全检查
6.8.1　 [bookmark: _Toc198211228][bookmark: _Toc198211229][bookmark: _Toc24866][bookmark: _Toc196300211][bookmark: _Toc198918526][bookmark: _Toc26470]按GB/T 15706的规定对成套设备进行风险评估。
6.8.2　 按GB/T 8196的规定检查成套设备的防护装置。
6.8.3　 [bookmark: _Toc196300212][bookmark: _Toc198918527][bookmark: _Toc198211230]目测或触摸检查成套设备外表面质量。
6.8.4　 [bookmark: _Toc196300213][bookmark: _Toc198211231][bookmark: _Toc198918528]按GB 2894的规定检查成套设备的安全警示标志。
6.8.5　 [bookmark: _Toc198211233][bookmark: _Hlk196221226][bookmark: _Toc196300216][bookmark: _Toc198918530][bookmark: _Toc198211234]目测和触摸检查成套设备的联接情况。
6.8.6　 用精度不低于±1 ℃的测温仪器分别测量环境温度、轴承座或端盖温度，并计算轴承温升。
6.9　 [bookmark: _Toc204162467][bookmark: _Toc8983][bookmark: _Toc14587]电气安全要求检查
6.9.1　 [bookmark: _Toc198918532][bookmark: _Toc198211236][bookmark: _Toc196300218]按GB/T 5226.1的规定检查成套设备的电气安全，进行电阻试验和耐压试验。
6.9.2　 [bookmark: _Toc198918533][bookmark: _Toc198211237]目测检查导线保护情况及电气控制系统。
6.9.3　 [bookmark: _Toc198918534][bookmark: _Toc196300219][bookmark: _Toc198211238]按GB 4706.1的规定检测成套设备的接地电阻。
6.9.4　 按GB/T 5226.1的规定检测成套设备的绝缘电阻。
6.9.5　 按GB/T 5226.1的规定进行耐压试验。
6.9.6　 [bookmark: _Toc198918537][bookmark: _Toc198211241]按GB/T 4208的规定检查成套设备的防护装置及防护等级。
6.10　 [bookmark: _Toc204162468][bookmark: _Toc32176][bookmark: _Toc24132]成（配）套性检查
6.10.1　 [bookmark: _Toc198211243][bookmark: _Toc196300223][bookmark: _Toc198918539]计算检查成套设备中各单机的产能配套系数。
6.10.2　 [bookmark: _Toc198211244][bookmark: _Toc198918540][bookmark: _Toc196300224]检查各单机设备的技术文件。
6.11　 [bookmark: _Toc196300225][bookmark: _Toc94259975][bookmark: _Toc204162469][bookmark: _Toc152342576][bookmark: _Toc77186072][bookmark: _Toc24629][bookmark: _Toc152350133][bookmark: _Toc85527778][bookmark: _Toc152355038][bookmark: _Toc32474][bookmark: _Hlk107127672]性能试验
6.11.1　 [bookmark: _Toc196300251][bookmark: _Toc204162470][bookmark: _Toc198211246][bookmark: _Toc198918542]空载试验
成套设备安装完成后，按操作和维护手册进行空载试验，设备主运动机构连续运动时间不少于120 min，检查设备运转情况和工作稳定性，包括启动、停止动作的灵活性，操作开关、报警装置的可靠性等。
6.11.2　 [bookmark: _Toc198211247][bookmark: _Toc204162471][bookmark: _Toc198918543]负载试验
[bookmark: _Toc198211248]成套设备经过空载试验后，按操作和维护手册进行负载试验，负载试验时间不少于120 min。检验设备在满负荷条件下运行的平稳性及可靠性，操作开关、报警装置、过载保护装置和噪声隔离装置的可靠性，所有联动机构和有关电气、气动、液压、润滑等系统及安全卫生防护的可靠性，执行动作的准确性及性能参数指标等。
6.11.3　 [bookmark: _Toc198211249][bookmark: _Toc198918544][bookmark: _Toc198211250][bookmark: _Toc204162472]生产能力试验
[bookmark: _Hlk114737009]成套设备以额定生产能力正常运行时，随机连续抽取不少于10 min的速冻鲜食玉米成品，按公式（4）计算生产能力，重复进行三次。
 	（4）
式中：
G——成套设备生产能力，单位为千克每小时（kg/h）；
——抽样时间段内生产的速冻鲜食玉米成品质量，单位为千克（kg）；
T——连续抽样时间，单位为分钟（min）。
6.11.4　 [bookmark: _Toc204162473][bookmark: _Toc198211251][bookmark: _Toc198918545]生产效率试验
在6.11.3试验的基础上，按公式（5）计算生产效率，重复进行三次。
 	（5）
式中：
——生产效率，%；
F  ——成套设备的额定生产能力，单位为千克每小时（kg/h）。
6.11.5　 [bookmark: _Toc198918550][bookmark: _Toc204162474][bookmark: _Toc198211256][bookmark: _Toc49172108][bookmark: _Toc49431237]破损率试验
成套设备正常运行时，随机抽取速冻鲜食玉米产品样品不少于200件，记录缺陷玉米数量，按公式（6）计算破损率，重复进行三次。
……………………………………（6）
式中：
——破损率，%；
——缺陷鲜食玉米数量，单位为件。
6.11.6　 [bookmark: _Toc204162475]使用有效度试验
成套设备具备正常运行条件时进行使用有效度考核，考核时间不少于168 h，按公式（7）计算使用有效度。
………………………………（7）
式中：
K ——成套设备使用有效度，%；
Tz——考核期间成套设备正常运行时间，单位为小时（h）；
Tg——考核期间成套设备故障时间，单位为小时（h）。
6.11.7　 [bookmark: _Toc204162476]工作噪声检测
成套设备正常工作时，按GB/T 3768规定的方法进行噪声测量。
7　 [bookmark: _Toc94259995][bookmark: _Toc76532491][bookmark: _Toc77186024][bookmark: _Toc85527788][bookmark: _Toc85527729][bookmark: _Toc77186083][bookmark: _Toc76902183][bookmark: _Toc204162477][bookmark: _Toc3944][bookmark: _Toc76532370][bookmark: _Toc31985][bookmark: _Hlk107127725]检验规则
7.1　 [bookmark: _Toc22888934][bookmark: _Toc498677554][bookmark: _Toc64481503][bookmark: _Toc21110927][bookmark: _Toc104469592][bookmark: _Toc13434][bookmark: _Toc204162478][bookmark: _Toc28565][bookmark: _Toc180317991]检验类型
检验类型包括出厂检验、安装和调试检验及型式检验。
7.2　 [bookmark: _Toc198211261][bookmark: _Toc18542][bookmark: _Toc204162479][bookmark: _Toc27556]出厂检验
7.2.1　 [bookmark: _Toc198211263][bookmark: _Toc198918556]检验项目：每台设备均应进行出厂检验，检验项目见表2。
[bookmark: _Toc204162318][bookmark: _Toc29343][bookmark: _Toc22097][bookmark: _Toc15970]表 2 检查项目
	序号
	检验项目
	检验类别
	对应要求
	检验方法

	
	
	出厂检验
	安装和调试检验
	型式检验
	
	

	1
	材料要求检查
	√
	-
	√
	5.1
	6.2

	2
	加工要求检查
	√
	-
	√
	5.2
	6.3

	3
	主要单机和系统要求检查
	√
	-
	√
	5.3
	6.4

	4
	装配要求检查
	√
	-
	√
	5.4
	6.5

	5
	安装要求检查
	-
	√
	√
	5.5
	6.6

	6
	卫生安全要求检查
	√
	√
	√
	5.6
	6.7

	7
	机械安全要求检查
	√
	√
	√
	5.7
	6.8

	8
	电气安全要求检查
	√
	√
	√
	5.8
	6.9

	9
	成（配）套性检查
	-
	√
	√
	5.9
	6.10

	10
	空载试验
	-
	√
	√
	6.11.1
	6.11.1

	11
	负载试验
	-
	√
	√
	6.11.2
	6.11.2

	12
	生产能力试验
	-
	√
	√
	5.10.1
	6.11.3

	13
	生产效率试验
	-
	√
	√
	5.10.1
	6.11.4

	14
	破损率试验
	-
	√
	√
	5.10.1
	6.11.5

	15
	使用有效度试验
	-
	√
	√
	5.10.1
	6.11.6

	16
	工作噪声检测
	-
	√
	√
	5.10.1
	6.11.7

	20
	标志检查
	√
	-
	√
	8.1
	8.1

	21
	技术文件检查
	√
	-
	√
	8.2.4
	8.2.4

	注：“√”表示检验项目；“—”表示非检验项目。


7.2.2　 [bookmark: _Toc198211264][bookmark: _Toc198211265][bookmark: _Toc198918557][bookmark: _Toc198211266][bookmark: _Toc196300384]判定规则：出厂检验如有不合格项，可修正后复检，复检仍不合格则判定该设备不合格，其中安全性能不可复检。
7.2.3　 [bookmark: _Toc198918558][bookmark: _Toc198211267]设备应经过制造厂检验部门检验合格，并签发合格证后方可出厂。
7.3　 [bookmark: _Toc29063][bookmark: _Toc204162480][bookmark: _Toc27508]安装和调试检验
7.3.1　 [bookmark: _Toc196300386][bookmark: _Toc198918560][bookmark: _Toc198211269]检验项目：设备均应进行安装和调试检验，检验项目见表2。
7.3.2　 [bookmark: _Toc198918561][bookmark: _Toc198211270][bookmark: _Toc196300387]判定规则：设备安装和调试检验如有不合格项，允许修正后复检，复检仍不合格则判定该每套成套设备不合格。其中安全性能不可复检。
7.4　 [bookmark: _Toc15371][bookmark: _Toc204162481][bookmark: _Toc57][bookmark: _Hlk106987530]型式检验
7.4.1　 有下列情况之一时，应对设备进行型式检验：
——新设备或老设备转厂生产时；
——正式生产后，结构、材料、工艺等有较大改变，可能影响设备性能时；
——正常生产条件下，定期或周期性抽查检验时；
[bookmark: _Hlk163566796]——停产1年后，恢复生产时；
——出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；
——国家有关主管部门提出进行型式检验的要求；
——使用方有重大问题反馈时。
7.4.2　 抽样及判定规则：从出厂检验合格的设备中随机抽样，每次抽样1台。按表2进行型式检验，全部项目合格则判型式检验合格；如有不合格项，应加倍抽样，对不合格项进行复检，复检再不合格，则型式检验不合格。其中安全性能不允许复检。
8　 [bookmark: _Toc103786117][bookmark: _Toc103786116][bookmark: _Toc103873523][bookmark: _Toc103873522][bookmark: _Toc103873521][bookmark: _Toc103786118][bookmark: _Toc27905][bookmark: _Toc94260001][bookmark: _Toc77186089][bookmark: _Toc77186026][bookmark: _Toc85527731][bookmark: _Toc76532492][bookmark: _Toc76902184][bookmark: _Toc85527794][bookmark: _Toc204162482][bookmark: _Toc76532371][bookmark: _Toc29882][bookmark: _Hlk107127814]标志、包装、运输和贮存
8.1　 [bookmark: _Toc204162483][bookmark: _Toc17101][bookmark: _Toc85527795][bookmark: _Toc94260002][bookmark: _Toc77186090][bookmark: _Toc28790]标志
8.1.1　 [bookmark: _Toc198918565][bookmark: _Toc198211274][bookmark: _Toc196300392]标牌应固定在设备的明显位置，标牌的技术要求应符合GB/T 13306的规定。除安全警示标志外，标牌还应包括但不限于下列内容：
——制造企业名称（商标）；
——产品名称、型号；
——制造日期、出厂编号；
——主要技术参数；
——产品执行标准编号。
8.1.2　 成套设备应有清晰的安全警示标志，安全警示标志应符合GB 2894的规定。
8.2　 [bookmark: _Toc196300393][bookmark: _Toc30927][bookmark: _Toc85527796][bookmark: _Toc204162484][bookmark: _Toc77186091][bookmark: _Toc94260003][bookmark: _Toc23674][bookmark: _Hlk107127850]包装
8.2.1　 成套设备的包装应符合GB/T 13384和SB/T 229的规定。
8.2.2　 成套设备包装箱应牢固可靠，适应运输装卸的要求。
8.2.3　 成套设备随机专用工具及易损件应单独包装，主要零部件应罩上塑料薄膜后装入包装箱内，不得装入包装箱内的零部件应做好包装防护，主件、附件均要适合运输装卸的要求。
8.2.4　 成套设备包装内应有装箱单、合格证、使用说明书、必要的随机备件及工具。
8.2.5　 成套设备外包装上应标注有“小心轻放”“向上”“防潮”等储运标志，应符合GB/T 191的规定。
8.2.6　 [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]成套设备包装应有可靠的防湿防潮措施。
8.3　 [bookmark: _Toc204162485][bookmark: _Toc85527797][bookmark: _Toc7236][bookmark: _Toc77186092][bookmark: _Toc94260004][bookmark: _Toc31228][bookmark: _Hlk107127876]运输
8.3.1　 成套设备应按包装箱上的指定朝向置于运输工具上。
8.3.2　 各设备在运输过程中，应与运载车辆固定牢固，不应产生滑动、碰撞。
8.3.3　 吊装工具不应与各设备表面接触刮擦，应小心轻放，避免倾翻。
8.3.4　 各设备搬运时严禁碰撞，不应损坏设备。
8.3.5　 成套设备运输时应避免雨淋。
8.4　 [bookmark: _Toc24165][bookmark: _Toc85527798][bookmark: _Toc94260005][bookmark: _Toc77186093][bookmark: _Toc204162486][bookmark: _Toc16188]贮存
8.4.1　 [bookmark: _Toc196300402][bookmark: _Toc198211278][bookmark: _Toc198918569]成套设备应储存在通风、清洁、阴凉、干燥的场所，远离热源和污染源，严禁与有害物品（易燃、易爆、腐蚀性等）混放。
8.4.2　 [bookmark: _Toc198211279][bookmark: _Toc196300403][bookmark: _Toc198918570]正常储运条件下，成套设备自出厂之日起12个月内，不应因包装储存不当引起锈蚀、霉损等。
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